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Технические характеристики
этажных коллекторных узлов 3/4" с динамическими стабилизаторами

расхода на каждой петле

Технические характеристики

№ Наименование Значение

1
Максимальный расход теплоносителя через
коллекторный узел* 1,69 м³/час

2 Максимальная мощность коллекторного узла** 39,4 кВт

3 Расчетная пропускная способность, Kvs 1,55 м3/час

4 Максимальная температура 95°С

5 Максимальное рабочее давление 8 бар

6
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при установке счетчика на 0,6
м³/час***

0,2 м³/час

7
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при отсутствии счетчика*** 0,2 м³/час

8
Размер резьбы присоединительных патрубков на
входе в коллектор G 3/4" ВР

9 Количество выходов коллектора 2-8

* При скорости движения теплоносителя 1,5 м/с

**Для расчётного перепада температур 20°С

***Максимальная пропускная способность динамического стабилизатора
расхода VT.PICV010

Материал - см. техническую документацию на изделия

GP01Z05V04

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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GP01Z05V04-03Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                               3 вых. х 1/2"

704

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 3 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060403 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 3
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 6

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 3

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 3

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
6

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 3

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-3 или встраиваемый ШРВ-3

VTc.541.D.03 или
VTc.540.0.03 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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GP01Z05V04-04

854

*- комплектация по запросу

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 4 x 1/2", с
ручным воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060404 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 4
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 8

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 4

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 4

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
8

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 4

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-4 или встраиваемый ШРВ-4

VTc.541.D.04 или
VTc.540.0.04 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на
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                                4 вых. х 1/2"
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854

GP01Z05V04-05

*- комплектация по запросу

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 5 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060405 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 5
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 10

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 5

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 5

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
10

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 5

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-4 или встраиваемый ШРВ-4

VTc.541.D.04 или
VTc.540.0.04 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                5 вых. х 1/2"
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GP01Z05V04-06

1004

*- комплектация по запросу

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 6 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060406 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 6
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 12

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 6

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 6

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
12

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 6

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-5 или встраиваемый ШРВ-5

VTc.541.D.05 или
VTc.540.0.05 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                6 вых. х 1/2"
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GP01Z05V04-07

1154

*- комплектация по запросу

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 7 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060407 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 7
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 14

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 7

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 7

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
14

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 7

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-6 или встраиваемый ШРВ-6

VTc.541.D.06 или
VTc.540.0.06 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                7 вых. х 1/2"
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GP01Z05V04-08

1154

*- комплектация по запросу

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 3/4" VT.227.N.05 2

2 Футорка переходная 1"х3/4" VTr.581.N.0506 1

3 Фитинг резьбовой – ниппель переходной  1"х3/4" VTr.580.N.0605 1

4 Фильтр механической очистки косой 3/4' VT.192.N.05 1

5
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 8 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060408 2

6 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
7 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
8 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 8
9 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 16

10
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 8

11
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (серый) VT.PICV010 8

12
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
16

13
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 8

14 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

15 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

16
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-6 или встраиваемый ШРВ-6

VTc.541.D.06 или
VTc.540.0.06 1

17
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

18 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 3/4"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                8 вых. х 1/2"
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Технические характеристики
этажных коллекторных узлов 1" с  динамическими стабилизаторами

расхода на каждой петле

Технические характеристики

№ Наименование Значение

1
Максимальный расход теплоносителя через
коллекторный узел* 2,65 м³/час

2 Максимальная  мощность коллекторного узла** 61,6 кВт

3 Расчетная пропускная способность, Kvs 2,48 м3/час

4 Максимальная температура 95°С

5 Максимальное рабочее давление 8 бар

6
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при установке счетчика на 0,6
м³/час

0,6 м³/час

7
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при отсутствии счетчика*** 0,695 м³/час

8
Размер резьбы присоединительных патрубков на
входе в коллектор G 1" ВР

9 Количество выходов коллектора 2-8

* При скорости движения теплоносителя 1,5 м/с

**Для расчётного перепада температур 20°С

***Максимальная пропускная способность динамического стабилизатора
расхода VT.PICV013

Материал - см. техническую документацию на изделия

GP01Z06V04

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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GP01Z06V04-03

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 3 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060403 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 3
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 6

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 3

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 3

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
6

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 3

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-3 или встраиваемый ШРВ-3

VTc.541.D.03 или
VTc.540.0.03 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

704

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                3 вых. х 1/2"
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854

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 4 x 1/2", с
ручным воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060404 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 4
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 8

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 4

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 4

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
8

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 4

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-4 или встраиваемый ШРВ-4

VTc.541.D.04 или
VTc.540.0.04 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                4 вых. х 1/2"
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Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 5 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060405 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 5
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 10

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 5

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 5

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
10

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 5

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-4 или встраиваемый ШРВ-4

VTc.541.D.04 или
VTc.540.0.04 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                5 вых. х 1/2"
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1004

Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 6 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060406 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 6
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 12

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 6

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 6

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
12

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 6

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-5 или встраиваемый ШРВ-5

VTc.541.D.05 или
VTc.540.0.05 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                6 вых. х 1/2"
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Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 7 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060407 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 7
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 14

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 7

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 7

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
14

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 7

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-6 или встраиваемый ШРВ-6

VTc.541.D.06 или
VTc.540.0.06 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждом выпускном патрубке
7 вых. х 1/2"
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Спецификация

№ Наименование Артикул Кол.

1 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1" VT.227.N.06 2

2 Фитинг резьбовой – ниппель 1" VTr.582.N.0006 1

3 Фильтр механической очистки косой 1' VT.193.N.06 1

4
Коллектор из нержавеющей стали с межосевым
расстоянием выходов 100 мм 1", 8 x 1/2", с ручным
воздухоотводчиком

VTc.510.SS.060408 2

5 Кран дренажный 1/2" VT.430.N.04 2
6 Отвод коллекторный 1"x1/2" VTc.531.N.0604 2
7 Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.217.N.04 8
8 Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004 16

9
Теплосчетчик квартирный с тахометрическим
расходомером (для установки на обратный
трубопровод) 0,6 м³/час

VHM-T-15/0,6/O/ 8

10
Динамический стабилизатор расхода 1/2", с
картриджем скрытой настройки (черный) VT.PICV013 8

11
Фитинг обжимной с переходом на наружную
резьбу  16 мм х 1/2" или 20х1/2"

VTm.301.N.001604
или

VTm.301.N.002004
16

12
Кран шаровой для подключения датчика
температуры 1/2" VT.247.N.04 8

13 Кронштейн из НС одинарный высокий VTc.130.INH 2

14 Кронштейн из НС одинарный низкий VTc.130.INS 2

15
Коллекторный шкаф пристраиваемый глубокий
ШРНГ-6 или встраиваемый ШРВ-6

VTc.541.D.06 или
VTc.540.0.06 1

16
Манометр с нижним подключением 1/4" с
переходной футоркой

VT.TM50.D.02  и
VTr.581.N.0402 2

17 Воздухоотводчик автоматический  1/2"  с
отсечным клапаном

VT.502.NH.04  и
VT.539.N.04 2

*- комплектация по запросу

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С

Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000
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Этажный коллекторный узел 1"
с динамическими стабилизаторами расхода на

каждой петле
                                 8 вых. х 1/2"
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Технические характеристики
этажных коллекторных узлов 3/4" с термостатическими клапанами VT.034

и динамическими стабилизаторами расхода
на каждой петле

Технические характеристики

№ Наименование Значение

1
Максимальный расход теплоносителя через
коллекторный узел* 1,69 м³/час

2 Максимальная мощность коллекторного узла** 39,4 кВт

3 Расчетная пропускная способность, Kvs 1,48 м3/час

4 Максимальная температура 95°С

5 Максимальное рабочее давление 8 бар

6
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при установке счетчика на 0,6
м³/час***

0,2 м³/час

7
Максимальная пропускная способность узла по
линии В-Г при отсутствии счетчика*** 0,2 м³/час

8
Размер резьбы присоединительных патрубков на
входе в коллектор G 3/4" ВР

9 Количество выходов коллектора 2-8

* При скорости движения теплоносителя 1,5 м/с

**Для расчётного перепада температур 20°С

***Максимальная пропускная способность динамического стабилизатора
расхода VT.PICV010

Материал - см. техническую документацию на изделия

GP02Z05V04

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
PN: 1,6 MPa
Qn: 1,5 м³/час00000001

IP 54

t: 4-95°С
Δt: 3-70°С
Pt1000

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
VHM-T-15

ГОСТ Р 51649 класс "В"
EN 1434 Класс 2

DN: 15mm
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